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Trelleborg da un nuevo 
avance tecnológico 
en el mundo 
de los superelásticos

La rápida evolución y modernización de las carretillas y equipamientos diversos de manutención, el 
incremento de la capacidad de carga y el uso de motores más potentes y con mayor par, ha creado una 
corriente de cambio en las prestaciones de los superelásticos. Esto ha obligado a la industria a desarrollar 
nuevas medidas y soluciones. 

En Trelleborg, gracias a nuestro departamento de I+D+I, líder mundial en diseño de  superelásticos y 
bandajes, somos capaces de dar soluciones prácticas a estas necesidades.
El resultado de esta nueva tecnología de diseño denominada CDM, es una nueva gama de superelásticos, 
Elite XP, nacida bajo la histórica marca Bergougnan. El Nuevo Elite XP es un producto de altas prestaciones 
construido en tres capas y diseñado para aportar las máximas prestaciones en todas las aplicaciones, 
incluso en las más severas.

La nueva gama cumple perfectamente con la norma ETRTO y, por supuesto, con los requerimientos actuales 
de los principales fabricantes de carretillas industriales, trailers, excavadoras, etc., los cuales han aprobado el 
nuevo XP Elite tras los severos test requeridos para su homologación.
Elite XP está disponible en la versión Standard y LOC (Fácil montaje), garantizando un alto grado de 
productividad, capaz de satisfacer las necesidades de los profesionales más exigentes de la industria moderna.

Un gran paso adelante hacia la evolución total en superelásticos... Únete a Trelleborg en esta nueva etapa de 
avance tecnológico.
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15% 
Más 
de vida 

13% 
Más eficiencia 
energética 

Elite XP 
Evolución Total 



Hasta un 15% más de vida 
Hoy en día la compra de carretillas o de equipos diversos representa una inversión 

importante  para cualquier empresa que produzca o comercialice productos.

El valor percibido por esta inversión en buena parte depende de la elección de los neumáticos 

montados en la máquina en cuestión. El caucho que compone los neumáticos tiene una 

tendencia natural al desgaste durante la utilización, Trelleborg ha conseguido reducir este 

desgaste gracias a una nueva  tecnología de diseño y a nuevos compuestos de caucho: Elite 

XP ofrece hasta un 15% más de durabilidad a su inversión.

Hoy más que nunca los componentes del nuevo Elite XP ofrecen más resistencia al desgaste 

físico y químico.

20% Más caucho
- El dibujo del nuevo Elite XP asegura la 
máxima superficie de contacto entre el suelo 
y la rueda - figura 1

- Elite XP tiene una mayor superficie de 
contacto con el suelo - grafico 1

- Cuanto mayor sea la superficie de contacto 
menor será la presión específica, permitiendo: 

1. Menor estrés del superelástico (reduciendo 
los problemas de desgaste irregular y rotura)

2.  Menor agresividad sobre las superficies de 
las modernas empresas logísticas

- En definitiva, una mayor superficie de 
contacto por metro cuadrado asegura una 
mayor estabilidad

10% Más profundidad 
de los tacos
- La mayor profundidad de los tacos permite 
asegurar el desgaste total del superelástico y 
en consecuencia un ciclo de vida más largo

- El cuidado diseño de la superficie vacía entre 
tacos, minimiza la distorsión incrementando 
la rigidez de la rueda y del dibujo

- Marcas especiales muestran en cada 
momento el nivel de desgaste y ofrecen 
una estimación del resto de vida de la rueda 
- figura 2

15% Menor calentamiento
- El control de la deformación en todas las 
condiciones de trabajo permite reducir hasta 
un 15% el calentamiento del superelástico - 
grafico 2  - Reduciendo el riesgo de rotura y 
permitiendo conducir con más seguridad

- En Nuevo Elite XP permite trabajar 
a velocidades y capacidades de carga 
mayores

- El Análisis con Termo-Cámara durante 
pruebas prácticas - figura 3  - muestran que 
el nuevo Elite XP es el mejor respecto a todos 
los productos de la competencia
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figura 1
Area de Pisada

figura 3 
Análisis de Calor Interno 
por Termo-Cámara
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figura 2
Flanco con indicadores de 
Desgaste

gráfico 2 - Reducción del Calor Interno
                       Durabilidad/Sin Problemas

ELITE XPcompetencia A       
competencia B   

gráfico 1 - Área Neta de Pisada - Mayor Nivel       
                      de Dibujo es Mejor

ELITE XPcompetencia A       
competencia B   

+ 24 %

+ 15%



El principal objetivo para un neumático superelástico montado en una máquina industrial 

es funcionar sin problemas y durante mucho tiempo, garantizando la seguridad en el 

desarrollo de diferentes tareas.   

Especialmente en curvas estrechas, frenazos repentinos y cambios de dirección, es de vital 

importancia mantener la carretilla elevadora lo más estable posible, con el fin de evitar 

desplazamientos o pérdidas de la carga. 

Esto permite proteger a la mercancía y al trabajador.  

20% Más de estabilidad en 
cualquier condición de trabajo
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Optima estabilidad lateral
- Gracias a intensas pruebas de laboratorio 
y de campo, Trelleborg Wheel Systems ha 
logrado definir los numerosos parámetros 
que determinan la rigidez lateral y el agarre 
en carretera en situaciones de cambio 
repentino de dirección y/o de carril.

- Elite XP ha sido analizado en situaciones de 
máxima carga y rápidos cambios de dirección 
para garantizar la seguridad en el trabajo.

- Los resultados muestran hasta un 20% 
más de estabilidad en comparación con los 
diferentes productos del mercado - graficos 
5 y 6

¿Por qué arriesgarse entonces?

Excepcional estabilidad 
de carga 
- La amplia huella de contacto del nuevo 
Elite XP garantiza aún más una excelente 
estabilidad

- Está demostrado que la mejor manera de 
prevenir la pérdida de material y aumentar 
la seguridad del personal en situaciones 
inesperadas (frenazos, golpes, etc.) es contar 
con una amplia superficie de contacto con el 
suelo

- El nuevo Elite XP posee un alto factor de 
compresión que permite una sólida unión 
entre neumático y llanta

Alta capacidad de descarga
- La increíble estabilidad del nuevo Elite XP 
está relacionada con su óptima capacidad de 
descarga. 

- La nueva gama Trelleborg ofrece una mejor 
absorción de los impactos (hasta un 10% 
más que la competencia) causados por las 
irregularidades del terreno - grafico 7

- El sistema de control de la deformación del 
nuevo Elite XP permite volver rápidamente a 

las condiciones normales de marcha

ELITE XPcompetencia A       
competencia B   

steering wheel

load wheel

steering wheel

load wheel

steering wheel

load wheel

+13 %
       + 20%

gráfico 5 - Fricción Lateral - Estabilidad Lateral      
                     Mayor es Mejor

gráfico  6 - Test de Cambio de Dirección
Estabilidad con Carga - Mayor es Mejor

ELITE XPcompetencia A       
competencia B   

+ 30 %

gráfico 7 - Análisis de Absorción de Impactos

ELITE XPcompetencia



Medidas     Llanta

Dibujo

Elite
XP     

 (mm)  (mm) 16 km/h 25 km/h 6 km/h 10 km/h 25 km/h

Dimensiones Capacidad de carga (kg)

Velocidad máx. Carretillas 
Elevadoras

Otros Vehículos

Elite
XP LOC     

Anchura Diámetro

XP LG LE
T

R
T

O

3.00 - 4

4.00 - 4

4.00 - 8

5.00 - 8

15x41/ 2 - 8

16x6 - 8

18x7 - 8

6.00 - 9

140/55 - 9

21x8 -9

6.50 - 10

23x9 - 10

200/50 - 10

7.00 - 12

23x10 -12

27x10 - 12

23x5

5.50 - 15

6.00 - 15

7.00 - 15

7.50 - 15

8.25 - 15

28x9 - 15

(8.15 - 15)

28x121/ 2-15

250 - 15

300-15

355/65 - 15

7.50 -16

9.00-20

10.00-20

11.00 - 20

12.00 - 20

12.00 - 24

14.00 - 24

16.00 - 25

2.10 - 4

2.50C - 4

2.50C - 4

3.00D - 8

3.75 - 8

3.00D - 8

3.00D - 8

3.25I - 8

4.33R - 8

4.33R - 8

4.00E - 9

4.00E - 9

6.00E - 9

5.00F - 10

6.50F - 10

6.50F - 10

5.00S - 12

8.00G - 12

8.00G - 12

3.75P - 13

4.50 - 15

4.50 - 15

5.50 - 15

5.50 - 15

6.00 - 15

6.50 - 15

5.50 - 15

6.50 - 15

7.00 - 15

9.75 - 15

7.00 - 15

7.50 - 15

8.00 - 15

9.75 - 15

6.00F 16

6.50 - 20

7.00 - 20

6.50 - 20

7.50 - 20

8.00 - 20

8.00 - 20

8.00 - 20

8.50 - 20

10.00 - 20

8.50 - 24

10.00 - 24

10.00 - 24

11.25 - 25
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x

x

x
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84

84

93

104

122

118

118

152

158

141

132

186

160

200

197

171

240

240

138

143

150 

180

194

194

194

208

208

225

284

225

236

255

284

204

220

220

250

250

250

260

260

260

313

295

295

326

410

250

250

306

406

457

377

377

411

456

524

380

516

574

583

456

650

583

676

617

664

693

730

744

744

744

806

806

692

710

709

709

812

812

752

974

974

1009

1009

1009

1040

1090

1090

1090

1178

1178

1318

1442

260

260

535

950

1005

1415

1040

1040

1455

2145

1885

1170

2755

2340

3445

2470

2920

3770

3900

1495

2195

2455

3545

3900

3900

3900

4530

4750

3900

5525

4640

4640

5850

7800

3950

5400

5400

5840

6000

6000

6540

7560

7560

7800

8040

8280

11100

15000

195

195

410

730

775

1090

800

800

1120

1650

1450

900

2120

1800

2650

1900

2240

2900

3000

1150

1625

1820

2725

3000

3000

3000

3485

3650

3000

4250

3570

3570

4500

6000

3050

4500

4500

4865

5000

5000

5450

6300

6300

6500

6700

6900

9250

12500

260

260

535

950

1005

1415

1040

1040

1455

2145

1885

1170

2755

2340

3445

2470

2920

3770

3900

1495

2155

2435

3545

3900

3900

3900

4530

4750

3900

5525

4640

4640

5850

7800

3950

5400

5400

5840

6000

6000

6540

7560

7560

7800

8040

8280

11100

15000

235

235

485

860

915

1285

940

940

1320

1950

1710

1060

2505

2125

3125

2240

2640

3420

3540

1355

1870

2095

3215

3540

3540

3540

4110

4300

3540

5015

4200

4200

5310

6430

3600

4910

4910

5290

5455

5455

5925

6870

6870

7100

7300

7530

10100

13600

195

195

410

730

775

1090

800

800

1120

1650

1450

900

2120

1800

2650

1900

2240

2900

3000

1150

1495

1675

2725

3000

3000

3000

3485

3650

3000

4250

3570

3570

4500

6000

3050

4500

4500

4865

5000

5000

5450

6300

6300

6500

6700

6900

9250

12500

en preparación
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C/VALENCIA 333, 2º, 1ª
O8009, BARCELONA 

ESPAÑA

TEL: 0034 93 208 14 80
FAX: 0034 93 458 84 74

NÚMERO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
902 44 88 22 

Email: twse@trelleborg.com

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ESPAÑA, S.A.


