Super Elasticos

Bandagens Super Elasticos Bandagens

Ambiente

A Continental assume responsabilidade pelo ambiente,

Pneus Macicos Continental

pelo clima, pela natureza e pela reciclagem de recursos.

Os pneus Continental ndo contém Nitrosaminas nem Os Pneus Soélidos sdo a melhor solugdo para aplicagdes duras em veiculos lentos ou reboques com elevado risco de

Hidrocarbonetos Policiclicos (6leos aromaticos que fo- impacto e estrago. Sdo extremamente estaveis, resistentes a furos e ndo necessitam de manutengao. Os Pneus So6-

Jante 406 mm Jante 12”

ram utilizados na produgédo de pneus e que se acredita lidos apresentam uma elevada capacidade de carga e sdao extremamente econémicos, ideais para empilhadores e

559/203-406 . T g S SC 20 provocarem cancro). outros veiculos industriais. Oferecemos dois tipos de construgéo: Super Elasticos e Bandagens.
22x8x16 7.00-12 CSEasy SC 20+ SuperClean CSEasy SC 20 5.00-12 . .
550/229.406 MC 20 M/S - SIT SC 20 - SuperClean SC 20 Os pneus Continental apresentam uma longa vida
22x9x16 S ’\S/Il:—lp:,?CIean MH 20 250/60-12 (23x10-12) S-SIT SC 20 + SuperClean SC 20 de servigo — menos pneus significam menos elimina-
S - SIT SC 20 - SuperClean SC 20 8.00-12 ¢bes. Os pneus Continental tém baixa resisténcia ao

559/305-406 sTB MC 20 + MH 20 250/75-12 (27x10-12) CSEasy SC 20+ SuperClean CSEasy SC 20
22x12x16 26 HPEIs Bantty =asy) rolamento — baixa resisténcia ao rolamento significa

315/45-12 S-SIT SC 20 + SuperClean SC 20 10.00-12 . L
559/406-406 - MH 20 menor consumo de energia e menos emissdes, pelo

Jante 13”

22x16x16

Jante 410 mm

160/90-13 SIT SC 11 3.75-13

veiculo. Os pneus radiais Continental tém constru-
¢ao tubeless — a possibilidade de reparar os pneus si-
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Jante 10”

500/65-410 STB-Z MH 20 gantelle . N
) SC 20 5 50.15 gnifica menos eliminagdes de pneus.
g 7.00-15 .50-
corn fame win neus Industriais er Elasticos
- Pneus Industriais Super Elasti
50-1 |
5601100410 | STB-Z MH 20 8.25-15 S-SIT SC 20 - SuperClean SC 20 6.50-15 Qualidade
. . Os clientes Continental podem confiar na qualidade cer-
590/120410 5 VH 20 225/75-15 (28x9-15) S-SIT SC 20 - SuperClean SC 20 0015 3 . p "naq
101150410 e VH 20 250/70-15 (250-15) S - SIT SC 20 + SuperClean SC 20 tificada. O sistema de gestéo de qualidade, de todos os
620/200-410 STB-Z MH 20 315/70-15 (300-15) S-SIT SC 20 « SuperClean SC 20 8.00-15 . , [}
645/250-410 STB MH 20 355/45-15 (28x1274-15) S-SIT SC 20 + SuperClean SC 20 9.75-15 ..
451300410 o VH 20 355/65-15 (350-15) S-SIT SC 20 - SuperClean SC 20 : requisitos da norma ISO 9001-2000. 3.00-4 M MIL « SuperClean MIL 2.10-4
T anislely
—— MHZO 8.25-20 S-SIT SC 20 6.50-20 Custo Total de Propriedade (TCO) 2 M/S SC 20 - SuperClean SC 20+ SC 11
10.00-20 S SC 20 - SuperClean SC 20+ SH 12 7.50-20 A Continental prima por oferecer aos seus clientes solu- 'g 125/75-8 (15x472-8) SIT SC 20 - SuperClean SC 20 « SuperClean SH 12
645/250-480 STB MH 20 S SC 20 » SuperClean SC 20 . . . . 27 L SC 11 « SuperClean SC 11
10.00-20 8.00-20 0es concebidas para reduzir o custo operacional global 21 .00-
Jante 500 mm SIT SC 20 ¢ - g b p, I_i ’ Ty ’ Con Stru IdOS pa ra D urar 4.00-8 M/S - SIT SC 20 - SuperClean SC 20 3.00-8
e STB - 12.00-20 S SC 20 8.00-20 — consciente que o preco de compra €, na realidade, § Cuswsce Z i M/S - SIT SC 20 - SuperClean SC 20
12.00-20 S-SIT SC 20 8.50-20 apenas um dos muitos componentes do custo. ===/ anuieneeo i d S SC 20
Jante 559 mm 12.00-20 S SC 20 10.00-20 A Continental promove a transparéncia do Custo Total de :""-"‘____._ # f 150/75-8 (16x6-8) S SC 20 + SuperClean SC 20
;;1/1205)(42'2559 STB MH 20 355/50-20 SIT SH 12 - SuperClean SH 12 Propriedade, oferecendo uma vantagem, em termos de i SIT SC 20 - SuperClean SC 20+ SuperClean SH 12 4.33-8
Jante 24 custo, sobre a concorréncia, numa base combinada de 8 ? 180/70-8 (18x7-8) = SC 20 - SuperClean SC 20
711/305-559 STB MG 20 - MH 20 12.00-24 s SC 20 8.50-24 ’ ’ § = - SIT SC 20 * SuperClean SC 20+ SH 12 » SuperClean SH 12
28x12x22 preco de compra, quilometragem, resisténcia ao rola- =E = i "
12.00-24 s SC 20 10,0024 = = Jante 9
Jante 640 mm 14.00-24 s SC 20 - SuperClean SC 20 ' mento, consumo de energia e servigo. \ =F \ =3 140/55.9 S SC 20 - SuperClean SC 20
750/75-640 z MH 20 == = SIT SC 20 + SuperClean SC 20+ SC 11 « SuperClean SC 11
Jante 670 mm Pneus Industriais Continental Pneus Concorrentes M/S SC 20 + SuperClean SC 20 SC 11 4.00-9
920/250-670 STB MH 20 6.00-9 S SC 20
CSEasy SC 20+ SuperClean CSEasy SC 20
o) SIT SC 20 + SuperClean SC 20
o
8 200/75-9 (21x8-9) S-SIT SC 20 + SuperClean SC 20 6.00-9
S www.continental-industrial-tires.com CSEasy SC 20 SuperClean CSEasy SC 20

180/60-10 S - SIT SC 20 + SuperClean SC 20
6.50-10 M/S - SIT SC 20 + SuperClean SC 20 5.00-10
’ CSEasy SC 20+ SuperClean CSEasy SC 20
S SC 20 + SuperClean SC 20
200/50-10 SIT SC 20 + SuperClean SC 20+ SH12 6.50-10
S-SIT SC 20 » SuperClean SC 20 '

225/75-10 (23x9-10)

CSEasy SC 20+ SuperClean CSEasy SC 20




Super Elasticos Bandagens Bandagens Bandagens

Bandagens Industriais

Jante 65 mm Jante 203 mm Jante 305 mm

105/45-65 4 MH 20 300/90-203 4 MH 20 400/65-305 4 MH 20

CS SC MC MH CLEAN woio02s 182 Wi worss 2
E a Sy 2 O 2 O / 2 O + L E 125/50-75 KM15 - Z MH 20 330/127-203 STB MC 20 405/65-305 STB MH 20

Jante 100 mm ?g%;:?/zfg3 KS15/6 - STB MH 20 405/130-305 STB:-Z MH 20

Inovador. Rapido. Simples. Sentido Economico. Preocupacao Ambiental. Elevada Capacidade de carga em Pequenas Dimensoes 150/50-100 KM15 2 MH 20 256/114.208 G 20~ W20 415/90-305 STB 2 MH 20
160/50-100 KM15 - Z MH 20 14x4Vix8 STB SuperClean MH 20 415/100-305 KM8-STB-Z MH 20

O CSEasy ¢ o primeiro sistema que permite a montagem 170/75-100 z MC 20 Jante 220 mm 425/150-305 STB-Z MH 20

200/75-100 KM15 - Z MH 20 280/50-220 STB-Z MH 20 425/260-305 STB MH 20

de pneus macigos sem utilizagdo de prensa, pelo que A geragao de pneus SC 20 da Continental estabelece novas referéncias Pneus com éptima estabilidade, mesmo com cargas

Jante 105 mm 280/75-220 KM10 - Z MH 20 425/300-305 STB MH 20
200/85-105 KM15 - Z MH 20 285/75-220 STB MH 20 455/100-305 z MH 20

oferece maior flexibilidade e maior desempenho aos utili- em termos de economia e compatibilidade ambiental. extremamente pesadas.

zadores, revendedores e produtores de equipamentos.

Caracteristicas Beneficios para o utilizador Caracteristicas Beneficios para o utilizador A L 300/75-220 KM10 - Z MH 20 Jante 308 mm
© Design do piso » Manobrabilidade superior © Construgdo > A maior estabilidade 180/50-120 B " 20 310/60-220 z MH 20 ‘1‘2121)(2172'308 STB MC 20
~ . o ) L SuperClean MH 20 8
© Construgéo do pneu » Baixa resisténcia ao rolamento possivel 230/75-120 z MH 20 MG 20
) ) _ ) T (W i 310/120-220 z MH 20 ’
© Elevado volume de piso » Elevada longevidade © Construgao » Elevada capacidade de carga 457/152-308 STB SuperClean MC 20
a Sy + a Sy 200/50-140 KM15 - Z MH 20 Jante 254 mm 18x6x12%s MH 20
SuperClean MH 20
o ! Mais 20% 250/75-140 KM15 - Z MH 20 356/127-254 STB MH 20 P
: de volume o SuperClean MH 20 KS15/6 MH 20
- P g g ! e ) i
Simples — Econémico — Revolucionario e 25005014 B M 29 Jante 267 mm 457176308 MC 20
' nte 150 mm | MC 2
Pneus 1 Jante 150 KS15/6 MH 20 LRI STB ,?AT_lp%C ean MC 20
© | sc2o0 .
e 200/60-150 z MH 20 ocdlo MC 20 SuperClean MH 20
P . Jante 160 mm [ STB MH 20
O CSEasy SC20 pode ser rapida e facilmente montado Pneus Concorrentes SC 20 SuperClean MH 20 457/203-308 STB MC 20 « MH 20
: . _ N 18x8x124.
em qualquer jante tipo lemmerz. Bastam duas mé&os e e £ _— KS15/6 MH 20 *
. . ] 457/229-308
uma chave dinamométrica. i .-L = £ Jante 165 mm SuperClean MH 20 et STB MC 20
O - - 254127-165 oo 20 406/152-267 G 20
Construgdo dos Pneus Concorrentes MC 20 10x5x6%% 16x6x107% STB SuperClean MC 20 Jante 330 mm
Caracteristicas Beneficios para o utilizador MH 20 !
- y SH12 + SH12 CLEAN Jane {70 S e
@ Adaptador especial- » Montagem sem prensa © 230/50-170 KM15-STB-Z MH 20 200/176.067 VH 20
mente desenvolvido 230175170 T8 WH 20 16x7x10% KS15/6 SuperClean MH 20 Jante 370 mm
© Construgao » O melhor em termos de resisténcia Conforto de Condugao Potenciado ' S K15 - 2 MH 20 Jante 270 mm 500/85-370 z MH 20
; 520/100-370 STB - Z MH 20
ao rolamento e longevidade 250/80-170 p— MH 20 360/60-270 7 MH 20
. St M 2L 525/120-370 z MH 20
© Adaptador » Melhor adequacao a jante do que 250/105-170 STB MH 20
os Super Elasticos Pneu com piso liso e ombro soélido para utilizagédo em superficies ' | 360175270 Z [l 20 Jante 381 mm
secas e planas. — BT R sl 360/85-270 STB-Z MH 20 MC 20
o Pneus Concorrentes MH 20 280/75-170 Z MH 20 Jante 286 mm 533/178-381 SuperClean MC 20
© Resisténcia ao rolamento Caracteristicas Beneficios para o utilizador 21x7x15 Sl MH 20
16 A — Bl - . Sl 5 Z A 2y 381/127-286 STB MC 20 « MH 20 SuperClean MH 20
1.5 7«-—- Resisténcia ao rolamento ertitliso menor vibragao 310/100-170 Z MH 20 15x5x117 MC 20
]| OO ® Perfil liso » Maxima resisténcia a descolamentos Jante 190 413/152-286 . 533/203-381 SuperClean MC 20
ane fon mm 16Yx6x11% STB B2 12T 21x8x15 S MH 20
P e arrancamentos “ “ xox
: — . “ ) - ' ) » ) . 250/50-190 z MH 20 e SuperClean MH 20
12 © Perfil liso » Maxima tracgédo em superficies secas * Disponivel para varias versées de jantes ante A
SC 20 ConcorrenteRadial ~ CSEasy SC 20 - o o =¥ p - ; 250/60-190 STB -2 MH 20 450/120-300 STB MH 20 Se 22 (A STB MH 20
= maximo contacto com a superficie Disponivel nas versdes: para base de ago e vulcanizada em anel de ago 21x9x15
* Testado de acordo com os standards VDI 280/60-190 STB-Z MH 20
oL dad © - Jante 200 mm
ongeviadade e
. 310/120-200 KS15/6 MH 20
Anti-estatico
i \o—
H Pneus Concorrentes
i Pneus Concorrentes SH 12
* Disponivel em Anti-estatico por pedido, excepto nas versdes CLEAN.

AVISO: Veiculos com Pneus CLEAN devem ter ligagdo a terra.

AVISO: Veiculos com Pneus CLEAN devem ter ligacao a terra.




